Построение базовой выкройки плечевого изделия для куклы. 

Мастер-класс. Автор Marosia.
От автора: Здравствуйте, дорогие любительницы кукол! 

Шитьем на кукол я занялась совсем недавно, три месяца назад. 

Имея образование дизайнера одежды, я основывалась только на свой опыт по конструированию и моделированию. Как, оказалось, конструировать выкройки на кукол очень сложно, поскольку выкройки на человека давно уже построены и систематизированы по формулам. 

Исходя из своего опыта, у меня получилось довести некоторые выкройки на кукол до ума. Здесь я хочу поделиться своими знаниями. 

Как правильно снимать мерки. 

Обмерять кукол надо тонкой ниткой (подойдет и мулине), только чтобы она не тянулась. 

Я буду приводить мерки на куклу Барби нового образца, но лучше также обмерить самим для уточнения размеров. 

Необходимые измерения для построения плечевого изделия для куклы Барби: 
1. ОГ (обхват груди). Ведите веревку четко по горизонтали - 13,0 см. 

2. Сг 1(ширина груди первая, над грудями, от одной подмышки до другой) - 6,5 см. 

3. Сг 2 (ширина груди вторая, по грудям) - 7,5 см. 

4. Шс (ширина спины) - 5,5 см. 

5. ОТ (обхват талии) - 8,0 см. 

6. ОБ (обхват бедер) - 13,0 см. 

7. ОШ (обхват шеи). Не четко по шеи, а там где будет линия выреза горловины - 6,0 см 

8. Шпс (ширина плечевого ската). От основания шеи до плечевого ската - 1,5 см. 

9. АГ (от точки основания шеи до линии груди сзади). Мысленно проведите горизонтальную линию, чтобы она шла через центр груди - 3,5 см. 

10. АТ (от точки основания шеи до линии талии сзади). Повяжите на талию веревку, чтобы вам точно и ясно вырисовывалась линия талии - 6,0 см. 

11. АБ (от точки основания шеи до линии бедер сзади) - 9,0 см. 

12. Ди (длина изделия). Длину изделия вы придумываете сами. 

	 
	
	 


Построение выкройки лифа.
Вам потребуется:
· миллиметровая бумага; 

· карандаш; 

· линейка; 

· ластик. 


Примечание: есть два способа построить выкройку:

· первый – это сделать спинку и полочку (перед) равными, тогда нужно просто поделить обхват бедер пополам (заметим, что китайцы обходятся первым вариантом – он намного проще); 

· второй – строить выкройку как на человека. Спинку сделать поуже, полочку шире – это совсем точная выкройка. 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Построение чертежа спинки лифа.
1. В самом верху миллиметровой бумаги отложим горизонтальную линию, равную четверти мерки обхвата бедер, т.е. ОБ плюс несколько миллиметров прибавки на облегание:13,0:4=3,25+0,25=3,5 см. - это будут точки А а1.
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	2. От точки А откладываем вниз вертикальную линию, равную мерки длины изделия, т.е. Ди: 12,0 см. 
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	3. От точки А отмеряем вниз длину, равную мерки длины груди, т.е. АГ плюс 0,5 см. для того чтобы удобнее было вшивать рукав, и проводим горизонтальную линию, ставим точки Г и Г2: 3,5+0,5=4,0 см 
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	4. От точки А откладываем вниз длину, равную мерки длины талии, т.е. АТ и проводим горизонтальную линию, ставим точки Т и Т2: 6,0 см. 
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	5. От точки А откладываем вниз линию, равную мерки длины бедер, т.е. АБ и проводим горизонтальную линию, ставим точки Б и Б2: 9,0 см. 
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	6. От точки А откладываем длину по горизонтали вправо, равную четверти мерки обхвата шеи, т.е. ОШ, ставим точку А1: 6,0:4=1,5 см.
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	7. Вниз от точки А1 откладываем примерно 0,5 см вниз, чтобы по спине вырез горловины немножко опускался, и ставим точку А2, соединяем точки А, А1 и А2 и делаем плавную кривую для выреза горловины: 0,5 см. 
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	8. От точки А1 откладываем по горизонтали вправо длину, равную мерки ширины плеча, т.е. Шпс и ставим точку П: 1,5 см. 
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	9. Для скоса плеча, вниз от точки П мы откладываем примерно 0,5 см вниз и ставим точку П1, соединяем точки А1 и П1: 0,5 см. 
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	10. От точки П1 до линии груди проводим вертикальную прямую и ставим точку Г1. Соединяем плавной кривой точки П1, Г1 и Г2 – получилась пройма! 
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	11. Для приталенного силуэта нужно сделать вытачки, для этого на каждой половинке надо оставить два сантиметра, исходя из того, что обхват талии 8,0 см. Для этого сокращаем талию на 0,5 см. по боковому шву, от точки Т2 по горизонтали влево откладываем 0,5 см. и ставим точку Т4, соединяем плавной кривой точки Г2, Т4 и Б2: 0,5 см. 
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	12. От точки А2 проводим прямую вниз до линии бедер, ставим точку Б1. На этой вертикали по линии талии от точки Т1 откладываем в две стороны по 0,5 см и ставим точки в1 и в2, соединяем точки Г1, в1, Б1, в2 и Г1, получилась вытачка. Вытачку по низу можно сделать короче, соединив ее внизу не в точке Б1, а выше, например на 1,0 см: по 0,5 см. в обе стороны. 
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	13. Расширяем линию низа (по модели). Для этого от точки Н2 откладываем горизонталь вправо длиной 0,5 см и ставим точку Н1. 
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	Построение чертежа полочки лифа.
14. Повторяем пункты, которые делали для спинки от 2 до 6 рисунка. 
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	15. От точки А3 по горизонтали влево откладываем длину, равную четверти мерки обхвата шеи, т.е ОШ: 6:4=1,5 см.

От точки А3 вниз по вертикали откладываем длину, равную 1,0 см (это длина выреза горловины по полочке, ее вы можете моделировать сами) и соединяем точки А4, А5 плавной кривой: 1,0 см.
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	16. От точка А4 влево по горизонтали мы откладываем длину, равную мерки ширины плечевого ската, т.е. Шпс и ставим точку П2: 1,5 см. 

От точки П2 вниз проводим вертикаль на горизонталь точек Г2, Г3.

Теперь рассчитаем раствор вытачки, для этого нам и нужны были мерки Сг 1 и Сг 2, от ширины груди второй мы отнимаем ширину груди первую: 7,5-6,5=1,0 см
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	17. От точки П2 вниз по вертикали отмеряем для скоса плечевого ската примерно 0,5 см и ставим точку П3 и поводим прямую от точки А4 П3: 0,5 см.

 
	 
	[image: image17.jpg]



	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18. На отрезке А4, П3 откладываем длину, равную раствору вытачки, а именно 1,0 см. и ставим точку в3: 1,0 см. 
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	19. Продлевая отрезок в3, Пз, откладываем от точки в3 влево длину, равную ширине плечевого ската, т.е. Шпс и ставим точку П4, соединяем точки П4, Г2 плавной прямой: 1,5 см. 
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	20. От точки А6 вниз проводим вертикаль до горизонтали Б2, Б3 и ставим точку Б4. 

 
	 
	[image: image20.jpg]



	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21. Для образования нагрудной вытачки, соединяем точки в3 и Г5, при этом отрезок в3 Г5 должен быть равен отрезку А4 и Г5, для этого выравниваем отрезок в3 Г5 и соединяем его с точкой П4: в3Г5=А4Г5! 
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	22. От точки Т5 вправо и влево откладываем по 0,5 см. и ставим точки в4, в5. Соединяем точки Г5, в4, Б4, в5, Г5, образуя таким образом вытачку: 0,5 см. 
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	23. От точки Т2 вправо откладываем 0,5 см., для образования бокового приталенного среза и ставим точку Т6 и соединяем плавной кривой точки Г2, Т6, Б2: 0,5 см. 
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	24. Для расширения низа (по модели или желанию), от точки Н2 влево по горизонтали откладываем примерно 0,5 см и ставим точку Н1: 0,5 см.
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	Наша выкройка готова. Теперь нужно прибавить по 0,5 см. по боковым и плечевым срезам - это будут припуски на швы. 

Переведите конструкцию на ткань и сшейте макет из ненужного куска материи.

Примерьте изделие на куклу и посмотрите, чтобы вы хотели скорректировать. Внесите изменения в выкройку. 

Теперь можно приступать к шитью. Удачи.
	


